
 
 

 

TORNILLOS HIDRONIDAMICOS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL CONCEPTO 
 
 

Los tornillos hidrodinámicos tipo PAE son sistemas diseñados para la producción de 

energía eléctrica. Inspirado por el tornillo de Arquímedes, que se ha utilizado 

tradicionalmente para la elevación de agua, la hidrodinámica del tornillo invierte el 

principio y explota la diferencia de energía potencial del agua entre dos puntos 

diferentes en su descenso por supuesto. El agua, que fluye naturalmente de su punto 

más alto, se inicia la hidrodinámica de tornillo que transforma la energía hidráulica en 

energía eléctrica. 
 

Los tornillos hidrodinámicos explotan cascadas de altura limitada y las tasas de flujo 

moderado, lo que garantiza una eficiencia que no puede ser igualada por ningún otro tipo de 

turbina. La caída de nivel mínimo explotable es de un metro, mientras que las tasas de flujo 

pueden exceder de 7.000 litros por segundo. Para mayores caudales más tornillos se pueden 

instalar en paralelo. Un solo tornillo puede producir hasta 350 kWh.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿POR QUE UN TORNILLO HIDRODINÁMICO? 
 

La generación de electricidad a través de un tornillo hidrodinámico significa la producción 

de energía totalmente renovable, al mismo tiempo, proteger el medio ambiente. el retorno 

de la inversión está garantizado. Alta eficiencia, bajo impacto ambiental y las condiciones 

fáciles de operar ofrecen particularmente amplias posibilidades de aplicación. 

 
El tornillo hidrodinámico es una solución particularmente rentable en las siguientes 
condiciones:  
• Para explotar agua de proceso en instalaciones tales como molinos, fábricas de papel y 

otros; 
 

• Como reemplazo de las pequeñas turbinas obsoletos con altos costos de mantenimiento; 
 

• Como alternativa a las ruedas de agua de baja eficiencia;  
• En la salida de agua de las centrales hidroeléctricas; 

 
• Para tomar ventaja de exceso de agua en una ingesta existente; 

 
• Para aprovechar la energía del agua de los ríos, arroyos, canales o acueductos; 

 
• A la salida de las plantas de tratamiento de agua.  



EFICIENCIA 
 

 

Caudal de agua / Eficiencia 
PAE tornillo hidrodinámico con "velocidad constante de rotación" o "velocidad variable de rotación"  
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La energía generada 
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PERICIA 
 



VENTAJAS 
 
 

Tornillos hidrodinámicos PAE utilizan cabezas particularmente bajas, asegurando alta 

y constante eficiencia, incluso en caso de fuertes variaciones en el flujo de agua. Para 

operar no requieren ningún ajuste, ya que el tornillo se adapta automáticamente a la 

frecuencia de la red y al flujo de agua. 
 

No hay ninguna necesidad de una malla fina o un rastrillo. Las intervenciones de 

mantenimiento y limpieza se reducen al mínimo, lo que permite el uso del sistema por un 

período de tiempo que los sistemas que se utilizan turbinas tradicionales. 
 

Una amplia gama de sistemas de control y de transmisión de datos permite la 

operación remota. La información que pueda necesitar está siempre disponible 

en tiempo real. 
 

Puesta en marcha de un RONCUZZI® tornillo hidrodinámico es considerablemente más 

rápido que con cualquier otro tipo de turbina. 

 

AMBIENTE 
 
 

El impacto ambiental es mínimo. Los puntos de admisión y de salida son muy 

cerca uno del otro. desviación del flujo, se produce sin alterar el curso de 

agua natural y sin la alteración del medio ambiente circundante. 

 

Las instalaciones son ambientalmente amigables que permitan a los peces a 
travesar el sistema ilesos, lo que garantiza la conservación global de la flora y 
la fauna. 

 

Las instalaciones del tornillo hidrodinámico PAE están en perfecta armonía con el 

medio ambiente, limita el impacto visual en el paisaje que rodea la planta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LA SEGURIDAD 
 

Las plantas están diseñadas para garantizar el funcionamiento en 

condiciones altamente seguras. sistemas hidrodinámico de tornillo incluyen: 
 

• Una puerta de seguridad con un sistema hidráulico para interrumpir el 

flujo de agua en caso de una emergencia; 
 

• Una barrera de rejilla de interceptación de sólidos grandes de tamaño.  



EQUIPAMIENTO ADICIONAL 
 
 

Para garantizar la máxima versatilidad y rendimiento superior del sistema, RONCUZZI® ofrece una serie 
de equipos adicionales: 

 
• puertas de la aleta; 

 
• puerta ajustable en el punto de toma de agua; 

 
• compuerta de descarga de residuos sólidos en la parte inferior del canal.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SISTEMA DE CONTROL 

 
El sistema está gestionado por PLC con la visualización de las principales mediciones eléctricas en un 
panel de operador de pantalla táctil. 

 

Además, un sistema de control remoto, disponible bajo petición, permite el monitoreo de datos en 

tiempo real, así como la solicitud de asistencia profesional.  
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